
Eigenschaften: Lloyd Rohrreiniger befreit verstopfte Abflüsse von Waschbecken, 
Ausgüssen, Badewannen selbsttätig und auf hygienische Weise.

technische Daten: pH-Wert unverdünnt: nicht messbar pH-Wert 1 %: > 12
Dichte (g/dm³): ca. 1200 in Wasser 20° C

Dosierung /Anwendung: Bei totaler Rohrverstopfung zunächst alles Wasser aus dem Becken entfernen.
Dann max. eine ganze Verschlusskappe dient als Dosierbecher) mit Lloyd
Rohrfrei füllen und neben das Abflusssieb schütten.
Mit ca. einer Tasse kaltem Wasser (200 ml) das gesamte
Pulver einspülen ( Vorsichtig Spritzgefahr).
Etwa eine halbe Stunde bei offenem Abfluss wirken lassen, dann
mit Wasser nachspülen (Nötigenfalls Vorgang wiederholen).

Hinweis: Achtung: Überdosierung unbedingt vermeiden.  Bei Anwendung
kann das Rohr heiß werden. Eine regelmäßige wöchentliche An-
wendung mit einer halben Verschluss Verschlusskappe beugt
Verschlusskappe beugt einer totalen Verstopfung vor.
Beim Verdünnen dem Wasser zugeben nie  umgekehrt.

Packungsgröße: Art.-Nr. 71503 12 x 1 kg Dose 52 Karton/Pal.

Inhaltsstoffe gem. > 30 %: Natriumhydroxid. 
Detergenzienverordnung: Weitere Inhaltsstoffe: Aluminium, Hilfsstoffe

Gefahrenhinweise: C-Ätzend
R-Sätze: 35 Verursacht schwere Verätzungen

Sicherheitsratschläge: 1/2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
22 Staub nicht einatmen; 

Druckdatum: 26.03.2007 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen
Überarbeitet: 17.01.2006 und Arzt konsultieren

35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuh
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Rohrfrei

Professionelle Pflegeprodukte im Vertrieb der GVS e.G.

Diese Produktbeschreibung ist zur Information. Die gemachten Angaben basieren auf dem heutigen Stand unserer Erkenntnisse und das Erzeugnis im 
Anlieferungszustand, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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